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Иллюстративные материалы.

1 Общие данные 

     1.1 Исходные данные для проектирования 

     1.1.1 Проект планировки территории группы смешанной жилой застройки земельного участка № RU 21240000-345 по ул. Строителей, 23 в г. Новочебоксарск разработан на основании: 

     - задания на проектирование, выданного заказчиком; 

     - градостроительного плана земельного участка; 

     - технических условий на подключение к инженерным сетям. 

     1.1.2 Заказчик проекта – ООО  Строительная фирма «Комплекс» 

     1.1.3 Проектная организация - ООО «Архитектурная фирма «Сфера»

     ООО «Архитектурная фирма «Сфера» имеет право на осуществление деятельности по проектированию зданий и сооружений на основании свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0019.3-2011-2129051397-П-64

     1.2 Сведения о природных условиях района строительства 

     Место строительства относится к II В климатическому району согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». 

     Природные условия площадки строительства: 

-Температура воздуха наиболее холодной пятидневки минус 32 оС, соглас-но СНиП 23-01-99. 

-Нормативный скоростной напор ветра, согласно СНиП 2.01.07-85, принят 300 Па для II географического района. 

-Нормативный вес снегового покрова – 2400 Па для IV географического района в соответствии со СНиП 2.01.07-85 

2 Параметры планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения 

     2.1 Особенности положения проектируемого жилого квартала. 

     Рассматриваемая территория общей площадью 4,1192га расположена в западной части г.Новочебоксарск.  

     Территория участка для проектирования имеет неправильную форму, вытянутую в направлении север-юг и граничит: 

     - с севера – с ул.Винокурова и расположенным на ней гипермаркетом «Магнит»; 

     - с востока – с территорией МУЗ «Медсанчасть №29»; 

     - с юга – с жилым кварталом; 

     - с запада – с ул.Строителей. 

     2.2 Общая функциональная значимость и общегородские связи. 

     Основные магистрали, формирующие границы проектируемой территории: 

     - ул. Винокурова – магистральная улица общегородского значения; 

     - ул. Строителей – магистральная улица общегородского значения. 

     2.3 Архитектурно-ландшафтная оценка территории. 

     Рельеф участка слабоволнистый, с небольшим уклоном в северо-восточном направлении, расчлененный небольшими оврагами и балками, частично заполненными водой. Грунтовые воды залегают на глубине от 2,0 м и более от поверхности земли. Территория  в настоящее время свободна от застройки. Имеется небольшое количество отдельно-стоящих деревьев.  

     2.4 Архитектурно-планировочные и объемно-пространственные решения. 

     Градостроительное положение жилого квартала определяет его значимость и ответственность, т.к. формирует общественный центр на одной из центральных улиц города - ул.Винокурова. Проектом предполагается создать озелененный, благоустроенный городской центр со скульптурными композициями и декоративными фонтанами.  

     Основные предложения по формированию объемно-пространственной композиции жилого квартала: 

     -функциональное зонирование жилого квартала в структуре сложившейся застройки с выделением зоны жилой застройки, зеленых насаждений и мест отдыха общего пользования 

     -организация транспортных и пешеходных направлений. 

     -размещение и организация предприятий обслуживания населения. 

     Планировочная идея застройки территории основана на создании системы пешеходных связей. В направлении юг-север проходит основная пешеходная ось-бульвар. Бульвар заканчивается общегородским сквером, который организует зону отдыха для населения данной жилой группы.  

     Застройку предлагается вести жилыми домами переменной этажности. Дома повышенной этажности (12-16 этажные) формируют общегородской центр на пересечении ул. Винокурова и ул. Строителей. Жилые дома (9-ти этажные) формируют внутреннее пространство жилого квартала, создавая дворовые пространства. 

     Проекты жилых домов являются разработкой новой линейки жилых домов из сборно-монолитного каркаса с наружными стенами из поризованного кирпича. 

     Для создания комфортного проживания на территории дворовых пространств, согласно норм предусмотрены хозяйственные площадки, площадки отдыха и спорта. Планировочно жилые дома размещены с соблюдением нормативной инсоляции квартир (не менее 2-х часов). 

     Расчет плотности населения в данном жилом квартале ведется согласно нормативным требованиям Республиканского градостроительного проектирования ”Градостроительство.         Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики” из расчета 400чел./га (п.2.2.27 табл.11). Количество общей жилой площади принято из расчета 27кв.м./человека (п.2.1.4 табл.4). 

     Для размещения автомобилей жителей и гостей предусмотрены парковки в жилых пространствах и многоуровневая автопарковка на 200 машиномест. 

     На проектируемой территории размещается детское дошкольное учреждение на 140 мест.  

     Обслуживание первичного значения, необходимое в радиусе 500м и обслуживание городского значения предлагается разместить в 2-х этажных встроенно-пристроенных объемах 16-ти этажных домов по ул.Винокурова. В них предлагается разместить магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе, отделения банков и связи, аптечные пункты, предприятия бытового обслуживания населения, помещения досуга и любительской деятельности, офисные помещения. Во встройке 12-16 этажного дома, расположенного по улице Строителей (поз.1) предлагается разместить офисные помещения для деловой активности города.

Характеристика жилого квартала

	№п/п
	Наименование показателей
	Един.изм.
	Количество на жилой квартал

	
	
	
	Проектное

	1
	Площадь участка в границах расчетной территории,
	га
	4,1192



	2
	Жилой фонд


	Кв.м 

общ. площ.

жилья
	48200

	3
	Население при норме 27 кв.м
	Чел


	1785


Расчет площадок 

	Исходные данные: Общая площадь участка – 4,1192 га.

Расчетная численность жителей -1785 чел. 

	Наименование

площадок
	Удел. размер площади

м2 чел
	Площадь, м2
	Примечание

	
	
	По СНиП

2.07.01-89*

Табл. 2, 3
	По проекту
	

	Для стоянки

автомашин:

проектир.

парковки.
	0,8
	1428


	7400
	Предусмотрены парковки у жил. домов, объектов бытового обслуж.

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	1250


	1420
	Предусмотрены у жил. домов, а также  в зоне сквера 

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	180
	570
	Предусмотрены у жил. домов, а также  в зоне сквера 

	Для занятия физкультурой
	2
	3570
	2970 +

600
	Предусмотрены у жил. домов + спортивная территория школы.

	Для хозяйственных целей 
	0,3
	535


	580
	Предусмотрены у жил. домов

	Озеленение
	6
	10710


	10900
	В т.ч в зоне отдыха


     2.5 Система культурно-бытового обслуживания населения. 

     Учреждения обслуживания размещаются в основном по периметру жилого квартала в первых этажах жилых домов и имеют нормативный радиус доступности. 

     Расчет вместительности и территории учреждений обслуживания производится по нормативным СНиП 2.07.01-89* и «Республиканским нормам градостроительного проектирования». 

     Нормативы для расчета потребности в детских дошкольных учреждениях и школах определены в соответствии с прогнозируемой возрастной структурой населения в целом по городу. 

Расчет потребности в обеспеченности социально значимыми объектами повседневного обслуживания.

	№ п\п
	Учреждения и предприятия повседневного обслуживания
	Ед.

изм.
	Норма. на1000 жит./ на проектн. срок
	На 1785 чел.

/Принято
	Размер земельного участка, га

(норм./проек.)
	Примечание

	1
	Дошкольное образовательное учреждение
	мест
	41-49
	80

/140
	4,9 / 5,3
	

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	112
	200

/ -
	0,32

/  -
	Школа №13

	3
	Предприятия общественного питания
	мест
	40
	72

/100
	0,04 / 0,18
	Поз. 2а,

поз. 3а

	4
	Магазин продовольственных товаров
	Кв.м

торг.
	70
	125

/700
	0,016 / 0,18
	Поз. 2а 

	5
	Магазин непродовольственных товаров
	Кв.м

торг.
	30
	54

/450
	0,008 / 0,18
	Поз. 3а

	6
	Предприятия бытового обслуживания
	Раб.мест
	2
	4/4
	- / 0,18
	Поз. 2а

	7
	Аптечный пункт
	шт
	1
	1
	- / 0,18
	Поз. 2а



	8
	Отделение связи
	шт
	1
	1
	0,07 / 0,1
	Поз. 3а



	9
	Отделение банка
	шт
	1
	1
	0,016  /0,1
	Поз. 3а



	10
	Закрытое спортивное сооружение (спортзал)
	м²
	30
	54/320
	по заданию

/ 0,90
	При школе

	11
	Открытое плоскостное сооружение 
	га
	0,5
	1
	по заданию

/ 1,00
	При школе

	12
	Кабинет врача общей практики
	шт
	1
	1
	по заданию

/ 0,18
	Поз. 2а


     2.6 Организация движения, улицы, дороги и транспорт.

     В западном жилом районе г. Новочебоксарска магистральными улицами являются: 

     - существующая ул. Винокурова - магистральная улица общегородского значения, являющейся одной из основных транспортных магистралей города; 

     - существующая ул. Строителей - в настоящее время одностороннего движения, в перспективе - магистральная улица общегородского значения с четырехполосным движением. 

     Пассажирские перевозки в проектируемом жилом квартале будут выполнятся автобусом, троллейбусом и маршрутными такси. Существующие троллейбусные линии по ул.Винокурова сохранятся, а так же в перспективе - по улице Строителей. 

     2.7 Расчет автостоянок. 

     Количество легковых автомобилей личного пользования согласно достигнутого уровня автомобилизации в городе и рекомендаций республиканских нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов и поселений Чувашской Республики» 4. 20008г. п.п. 3.5.148 

     Составит: 195 маш. мест/тыс.жит. Х1,785 тыс.жит. = 348 маш.мест. 

     На придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей из расчета 40 маш.мест на 1000 жителей. 

40 маш.мест х 1,785 тыс.жит. = 89 маш.мест. 

     По проекту - 296 маш.мест. 

     Открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей, в том числе: 

     -жилые районы -30%; 

     -производственныйе зоны -10%; 

     -общегородские центры -15%; 

     -зоны массового кратковременного отдыха -15%. 

     348 маш.мест х 0,7 х 0,45 = 110 маш.мест. 

     Таким образом открытых автостоянок в проектируемом жилом квартале д.б.- 110 маш.мест 

     По проекту - 296 маш.мест. 

     Наземные автостоянки в жилых кварталах проектируются из расчета не менее 25 маш.мест на 1000 жителей. 

     25 маш.мест х 1,785 = 45 маш.мест. 

     По проекту -200 маш.мест. 

     2.8 Технико-экономические показатели :

     Площадь участка                                                             41192 м2

     Площадь территории ДДУ                                               5380 м2

     Площадь застройки                                                          8220 м2

     Площадь покрытий                                                         11150 м2

     Площадь площадок                                                           5540 м2

     Площадь озеленения                                                      10900 м2

     Количество жителей                                                       1785 чел.

     Общая площадь жилого фонда                                     48200 м2

     Общая площадь предприятий обслуживания               6000 м2

     Детские дошкольные учреждения                                140 мест

     Многоуровневая закрытая автопарковка                      200 мест

     Открытая автопарковка                                                  296 мест

     2.9 Инженерная подготовка территории 

     В проекте приняты мероприятия по инженерной подготовке территории, а именно: 

     -вертикальная планировка территории; 

     -организация отвода дождевых и талых вод. 

     2.10 Схема вертикальной планировки 

     При проектировании вертикальной планировки выполнен отвод поверхностных вод с территории жилого квартала на прилегающие улицы. 

     В случая невозможных вывести воду на проезжую часть улиц необходимо устройство закрытой водосточной сети. 

     Устройство дождевой канализации в комплексе с вертикальной планировкой обеспечит отвод дождевых и талых вод с территории жилого квартала. 

     Высотная привязка дана с точностью, допускаемой масштабом и качеством съемки. Вертикальная планировка выполнена согласно СниП. 

     2.11. Инженерное оборудование 

     2.11.1. Водоснабжение. 

     Проект выполнен в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, наружные сети и сооружения»; технических условий №40 МУП «Водоканал» г.Новочебоксарск, выданных 24.10.2012г. 

     Для бесперебойного водоснабжения объектов, а также для наружного пожаротушения предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод, запроектированный по кольцевой схеме. Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных гидрантов. 

     Магистральные трубопроводы  водоснабжения принимаются Ду = 150-250 мм. Вводы водопровода в здания приняты Ду = 63 – 125 мм. Гидравлический расчет водопроводных сетей осуществляется на стадии рабочего проектирования. 

     На водах в здание предусматриваются водомерные узлы согласно СНиП 2.04.01-85. 

     Удельные среднесуточные нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, наружные сети и сооружения». 

Предварительные показатели  по водоснабжению и канализации

	Наименование

системы


	Потребный напор на вводе


	Расчетный расход
	Примечания

	
	
	м3/сут


	м3/час


	л/сек


	Наруж-

ное пожаро-

тушение л/сек


	

	В1 (общий)
	
	768,48
	76,67
	30,1
	25,0
	

	в т.ч. ТЗ
	
	302,74
	45,63
	18,2
	
	Qг.в=3,1756 МВт

	К1
	
	768,48
	76,67
	30,1
	
	


     2.11.2. Канализация. 

     Проект выполнен в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»; технических условий №40 МУП «Водоканал» г.Новочебоксарск, выданных 24.10.2011г. ; технических условий №3 МУ «Архитектурно-градостроительное управление» г.Новочебоксарск, выданных 17.10.2011г. 

     Проектом предусматривается  строительство хозяйственно-бытовой канализации,  ливневой канализации и дренажа. Проектируемые  сети канализации подключаются  к городским сетям канализации, выполняются самотечными. 

     Магистральные трубопроводы хозяйственно-бытовой канализации принимаются Ду = 200-250 мм.

     В проекте принята дождевая канализация закрытого типа. Дождевые воды, стекающие по лоткам уличных проездов, далее поступают через дождеприемники в проектируемую сеть ливневой канализации и затем подключаются к городским сетям ливневой канализации. 

     2.11.3. Теплоснабжение. 

     Проект выполнен в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2002 «Тепловые сети»; технических условий №7-01/1514 от 02.11.2011, выданных ОАО «ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии»; технических условий №812 от 30.12.2011, выданных МУП «Ремсервис» г.Новочебоксарск.

     Источник теплоснабжения – ТЭЦ-3. Точка подключения к существующих сетям – тепловая камера ТК-23 «3»

     Теплоноситель – перегретая вода с параметрами Тп=150ºС, То=70ºС. 

     Подача теплоносителя к потребителям предусматривается по двухтрубной системе. 

     Все здания оборудуются индивидуальными узлами учета и регулирования тепловой энергии. 

     Расчетные тепловые потоки жилой и общественной застройки определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади для наружной температуры tн= -32 ° С, и составляют: 

Предварительные нагрузки по теплоснабжению:

Отопление – 4,29457 МВт

Вентиляция – 0,21972 МВт

Горячее водоснабжение – 3,17557 МВт

         Всего -  7,68986 МВт

     2.11.4. Газоснабжение.

Сеть газоснабжения  низкого давления выполняется из подземных полиэтиленовых труб ПЭ110 и ПЭ63 для газоснабжения  трех строящихся 9-этажных жилых домов по ул. Строителей д.23 (поз.4, поз.5, поз.6) в г. Новочебоксарск ЧР. Точка врезки в существующий подземный газопровод низкого давления Ду150мм, проложенный у жилых домов №№25, 27 по ул. Строителей в г. Новочебоксарск (газопровод принадлежит МУП «Ремсервис»). Давление в точке подключения Ру=0,003-0,0013МПа.

Подземный газопровод из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009 укладывается на глубину не менее 1,6 м от поверхности земли до верха трубы, с устройством основания из песка толщиной не менее 10см и засыпкой газопровода на высоту не менее 20см.

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется контактной сваркой встык или при помощи деталей с закладными нагревателями. 

Трассу подземного газопровода обозначить настенными указателями с указанием расстояния от газопровода, глубины заложения и телефон аварийно-диспетчерской службы расположенными на стенах зданий и на столбах электропередач на расстоянии не менее 200 м друг от друга, а также на поворотах и в местах пересечения с коммуникациями.

Вдоль трассы газопровода из полиэтиленовых труб уложить сигнальную ленту желтого цвета  шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью «ОГНЕОПАСНО-ГАЗ» на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. Применить сигнальную ленту с вмонтированным в нее медным проводом, позволяющей определить местонахождение газопровода, по всей длине газопровода. При пересечении с коммуникациями уложить сигнальную ленту дважды на расстоянии 0,2м друг над другом и на 2м в обе стороны от пересекаемого сооружения.

В радиусе 50 м от подземного газопровода выполнить герметизацию вводов в здания  всех инженерных коммуникаций. 

Пересечение газопровода с дорогой, водопроводом и газопроводом выполняется в полиэтиленовом футляре, концы которого  выводятся на расстояние не менее 2м. в каждую сторону. На одном конце футляра, в наивысшей точке, устанавливается контрольная трубка в ковере. 

При  пересечении газопровода с кабелем  связи, кабель заключить в футляр из асбестоцементной трубы длиной 4,5 м. Расстояние между газопроводом и кабелем выдержать не менее указанного в профиле, но не менее 0,5м.

При  пересечении газопровода с канализацией расстояние между ними выдержать не менее 0,2м.

Перед производством работ выполнить шурфовку сетей.  Пересечения уточнить по месту. Земляные работы  при пересечении с инженерными коммуникациями производить вручную в присутствии эксплуатирующей организации.

     2.11.5. Электроснабжение.

     Проект выполнен в соответствии с требованиями «Правила устройства электроустановок» издание №7, СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и в соответствии с Техническими условиями Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» г.Новочебоксарск на электроснабжение №2994 от 28.09.2012г.

     Источником питания для электроснабжения «Группы смешанной жилой застройки земельного участка № RU 21240000-345 по ул.Строителей, 23 в г.Новочебоксарск» предусматривается от существующей ПС «Новая»-ф.230 и ф.113 - РП-5 и ТП-62 и двух проектируемых трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ.

Электрические нагрузки по жилому кварталу 

	№№ 
	Наименование 
	Расчетная нагрузка, кВт 

	1 
	12-16 этажный 3-х секционный жилой дом
	499,6 

	1а
	Встроенные предприятия обслуживания
	162,8

	2
	16 этажный секционный жилой дом
	237,7

	2а
	Встроено-пристпроенные предприятия обслуживания
	250,0

	3
	16 этажный секционный жилой дом
	237,7

	3а
	Встроено-пристпроенные предприятия обслуживания
	250,0

	4
	9 этажный секционный жилой дом
	78,0

	5
	9 этажный секционный жилой дом
	78,0

	6
	9 этажный секционный жилой дом
	78,0

	7
	Детские ясли сад на 140 мест
	64,4

	8
	Многоуровневая парковка на 200 машиномест
	25,8

	9
	Наружное освещение
	25,0


От ТП-62(существующая ТП) запитываются:

- поз. 4 (жилой дом – Рр=78 кВт);

- поз. 5 (жилой дом – Рр=78 кВт);

- поз. 6 (жилой дом – Рр=78 кВт);

- поз. 7 (детские ясли-сад – Рр=64,4 кВт).

Расчетная нагрузка на шинах 0,4кВ ТП-62 составляет:

∑Рр=Рр.зд.мах.+0,9(∑Рр.ж.д.)+0,4(Рр.д/сад)=78+0,9(78+78)+0,4*64,4=244,2 кВт.

∑Sр=244,2/0,9=271,3 кВА.

От ТП-79 (проектируемая ТП) запитываются:

- поз.1 (жилой дом – Рр=499,6 кВт и встроенные предприятия обслуживания – Рр=162,8 кВт);

- поз.2 (жилой дом – Рр=237,7 кВт ;

- Поз.2а встроено-пристроненные предприятия обслуживания (торговый центр) – Рр=250 кВт);

- поз.3 (жилой дом – Рр=237,7 кВт;

- Поз.3а встроено-пристроненные предприятия обслуживания (торговый центр) – Рр=250 кВт);

- поз.8 (многоуровневая парковка на 200 машино-мест– 

Рр=25,8 кВт);

- наружное освещение – Рр=25 кВт. 

Расчетная нагрузка на шинах 0,4кВ ТП-79(проектируемая) составляет:

∑Рр=Рр.зд.мах.+0,9(∑Рр.ж.д.)+0,8(∑Рвстр.предпр.обсл..)+0,7(Рр.автост.)+Рр.нар.осв.=

=499,6+0,9(237,7+237,7)+0,6*162,8+0,8*(+250+250)+0,7*25,8+25,0=

=499,6+427,9+97,7+400+18,1+25=1468,3 кВт.

∑Sр=1468,3/0,9=1631,4 кВА, Кз.ав.=1631,4/2*630=1,29.

Расчетная электрическая нагрузка МКР:

∑Sр=271,3+1631,4=1902,7 кВА.

     2.11.6. Сети связи 

     Телефонизация, телевидение и Интернет 

     Для организации подключения телефонизации, сети интернет, IP-TV «Группы смешанной жилой застройки земельного участка № RU 21240000-345 по ул.Строителей, 23 в г.Новочебоксарск» необходимо подвесить оптический кабель марки ОКТ-0,22-8П от жилого дома №29 по ул.Строителей до проектируемых жилых домов. 

     Для обеспечения жителей проектируемого микрорайона телефонизацией, сетью интернет, IP-TV предусматривается установить узлы доступа в жилых домах из расчета один узел доступа на три подъезда с учетом расстояния до точек подключения абонентов не более 100м. Узлы доступа связываются с головной станцией и между собой волоконно-оптическими кабелями. Кабели прокладываются в каналах телефонной канализации. Между проектируемыми домами подвесить магистральный оптический кабель до шкафов. В подвале проектируемых домов (в электрощитовых) установить шкафы с замком (размером 600*600*200мм) по одному для телевизионного оборудования и для оборудования интернета и телефонии. Во всех шкафах выполнить монтаж оптического на оптический кросс марки КРН-16-SC. В подвалах между слаботочными стояковыми щитами проложить кабель RG-11 Comm Scope марки F1160 BEF по слаботочным стояковым нишам до верхнего этажа каждого подъезда.

     Радиофикация 

     Для обеспечения жителей проектируемого микрорайона радиофикацией предусмотрено строительство фидерной линии радиофикации с местом подключения дом №25 по ул.Строителей. На кровле проектируемых жилых домов установить радиостойки габаритами 0,8 длиной ствола 1,9 м. Сети проводного вещания выполнить проводом БСА диаметром 4,3 мм. 

3. Мероприятия по защите территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

     В случае ЧС на объектах крупного масштаба привлекаются дополнительные сторонние силы (инженерно-технические службы, МЧС). Сторонние силы и средства ликвидации последствий аварий принимаются по подъездным путям с твердым покрытием. Эвакуация людей с территории объекта в случае ЧС осуществляется транспортом и пешим порядком. 

     Отклонение климатических условий от ординарных могут повлечь аварии на коммунально - энергетических сетях, нарушение функционирования объекта. Однако анализ показывает, что вероятность возникновения аварийных ситуаций от источников внешнего воздействия природного характера незначительна. 

     Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» в районе расположения цеха опасных природных воздействий не имеется. Район не сейсмичен. Такие явления, как карст, суффозия, подтопления и наводнение отсутствуют. 

     Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. 

     В связи с этим, при строительстве не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий зданий и сооружений от опасных геологических процессов». СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах», СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

     Наиболее опасными явлениями природы, характерными для Чувашской Республики, являются: грозы, сильные морозы, ливни, снегопады, град, сильные ветры. 

     Характеристика поражающих факторов указанных чрезвычайных ситуаций природного характера приведена в таблице 3. 

	Таблица 3. 

Источник ЧС 
	Характер воздействия 

поражающего фактора 

	1. Сильный ветер 
	Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции. 

	2.Экстремальные атмосферные осадки (ливень, метель) 
	Затопление территории, снеговая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

	З.Град 
	Ударная динамическая нагрузка 

	4.Морозы 
	Ударная динамическая нагрузка 

	5.Гроза 
	Электрические разряды 


Климатические характеристики, перечисленные выше, не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, находящихся на территории объекта. Однако они могут нанести ущерб проектируемому объекту. 

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера проектом предусмотрены следующие решения: 

 для предотвращения затопления территории и подтопления фундаментов выполняется отведение ливневых и талых вод по рельефу, а так же устройство пристенного дренажа 

 для защиты фундаментов от почвенной коррозии предусмотрено антикоррозионное покрытие поверхности бетона фундаментов; 

 элементы зданий и сооружений рассчитаны на восприятие максимально возможных ветровых нагрузок при максимальной скорости ветра; 

 конструкции кровли зданий рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП 2.01.07-85 для данного района строительства; 

 здания и сооружения согласно требованиям РД 23.21.122-87 оборудуются системой защиты от разрядов атмосферного электричества при грозах.

     В целях защиты от прямых ударов и вторичных проявлениях молний предусмотрена молниеприемная сетка, уложенная на кровлю сверху. Молниеприемная сетка выполняется из стальной проволоки диаметром не менее 6 мм и шагом ячеек сетки не более 6х6м.

     Молниеприемная сетка соединена токоотводами с внешним контуром заземления, в местах установки вертикальных заземлителей и максимальным шагом 25 м, но не ближе, чем 3 м от входов в здание. 

4. Мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности 

     Требования по созданию систем оповещения, в том числе локальных систем оповещения: предусматривается система оповещения (технические решения должны отвечать требованиям «Положения о системах оповещения гражданской обороны, утвержденного совместным приказом МЧС России, Госкомсвязи и ВГТРК от 07.12.98 г. №701/212/813).

     Оборудовать системой оповещения, технически и программно-сопряженной с территориальной и местной системой оповещения. 

     Система оповещения по ГО решена теми же аппаратными средствами, что и система оповещения при ЧС. 

     Для привлечения внимания перед передачей речевой информации включаются электросирены и другие сигнальные средства, что будет означать передачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому сигналу проживающие обязаны немедленно включить радио, радиотрансляционные приемники для прослушивания экстренного сообщения Управления ГО ЧС. 

     Проектом предусмотрена подача воды на противопожарные и питьевые нужды. Источник водоснабжения, согласно техническим условиям, сеть городского водопровода.   

     Защита хозяйственно-питьевой воды от заражения радиоактивными и отравляющими веществами осуществляется на водозаборных сооружениях. 

     В соответствии п. 9.2. СНиП 2.01.51-90 Чувашская Республика не попадает 

в зону светомаскировки. Управление наружным освещением предусмотрено централизованно. Внутреннее освещение снижается до уровней, предусмотренных СНиП В 11-1-81 отключением части светильников. 

     Требования по мерам предотвращения постороннего вмешательства в деятельность объекта и противодействию террористических проявлениям предусмотреть технические решения по предотвращению постороннего доступа, установить информационно-предупредительные щиты (знаки). Двери подъездов оборудовать замками с домофонами (замочно-переговорное устройство) предназначенного для: 

      вызова квартирного абонента; 

      обеспечение громкоговорящей связи между посетителем и жильцом; 

      дистанционного отпирания входной двери подъезда из любой квартиры. 

     Блоки коммутации, питания и адаптер устанавливаются в запираемых совмещенных электрошкафах и в электрощитовой. Блок вызова устанавливается непосредственно на неподвижной части входной двери. Устройство квартирное переговорное УКП устанавливается в каждой квартире. 

     На входных дверях электрической ТП применяются специальные самозапирающиеся замки, ключ от которых находится только у дежурного электрического персонала. 

     Предусматривается наружное освещение территории. 

     В соответствии со СНиП 31-01-2003 и СНиП 2.08.02-89* в проекте предусмотрены следующие противопожарные мероприятия: 

     - вокруг зданий выполнены проезды для пожарных машин; 

     - обеспечен подъезд, обеспечивающий возможность попадания в каждую квартиру с проезжей части. 

     Наружное пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой сети, согласно СНиП 2.04.02-84. 

     В проекте предусмотрены сети автономной пожарной сигнализации. При разработке раздела учтены требования следующих нормативных документов: 

     - СНиП 2.04.09-84; 

     - ТСН ПТ-99 МО «Требования по установке и применению автономных пожарных извещателей, устройств защитного отключения электроэнергии. Проектирования систем мусороудаления и автоматического пожаротушения мусоропроводов в жилых домах, общественных зданиях и на объектах коммунального хозяйства».

     Во всех квартирах каждую жилую комнату и кухню, а также коридоры оборудовать автономными пожарными извещателями. 

     Внутреннее пожаротушение на ранней стадии предусматривается с помощью устройств поквартирного пожаротушения, расположенных по одному комплекту в каждой квартире. 

     Во встроенных помещениях и пристроенных зданиях общественного назначения предусмотрена охранная и пожарная сигнализация и оповещение о возникновении пожара.

     Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны включать :

     - организацию пожарной охраны, организацию ведомственных служб пожарной безопасности в соответствии с законодательствам РФ, ЧР. 

     - паспортизацию объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

     - привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

     - организацию обучения населения правилам пожарной безопасности в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих объектов пребывания людей; 

     - разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 

     - изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности; 

     - разработку мероприятий по действиям населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей; 

     - основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по ГОСТ 12.4.009. Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть безопасной для природы и людей. 

5. Мероприятия по охране окружающей среды 

     Мероприятия, направленные на минимизацию воздействия проектируемого объекта на окружающую среду, заключаются в следующем:

     в период строительства объекта 

     - обязательное соблюдение границ территорий, отводимых для строительства; 

     - обязательное соблюдение режима проведения строительных работ, исключение работы в ночное время суток;

     - установка на строительной площадке специальных контейнеров для отходов, с целью предотвращения загрязнения площадки; 

     - исключение слива горюче-смазочных материалов в местах работы строительной техники; 

     - своевременное проведение техобслуживания и плановых ремонтов строительной техники и автотранспорта; 

     - запрет сжигания отслуживших свой срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий, а также сгораемых отходов типа пластиковых изделий; 

     - применение герметичных емкостей для перевозки растворов и бетонов; 

     - устранение открытой перевозки и хранения сыпучих и пылящих материалов; 

     в период эксплуатации объекта 

     - контроль за работой котельной 

     - своевременная проверка ее технического состояния и параметров процесса; 

     - организация мест временного хранения отходов, своевременный вывоз отходов; 

     - направление поверхностного стока на сооружения очистки. 

6. Общие положения проекта межевания

     6.1. Существующее положение

     Градостроительная ситуация. 

     Проектируемая территория представляет собой свободный от застройки участок. Ранее  проект межевания территории не проводился.

     Инженерно-транспортная инфраструктура.

     Проектируемая территория обслуживается улицами: Винокурова, Строителей. Территория  жилого квартала частично обеспечена инженерными коммуникациями: водопровод; канализация; тепловые сети; линии электропередач и телефонной связи.

     6.2. Проектное решение

     Перечень используемых материалов

     При разработке проекта межевания территории микрорайона были использованы следующие исходные материалы:

     Исходные данные, предоставленные заказчиком:

     - Чертеж градостроительного плана земельного участка ул. Строителей, 23 № RU 21240000- 345, выданый МБУ «Архитектурно-градостроительное управление г. Новочебоксарска ЧР»,

     - Информация о координатах красных линий улицы Винокурова и улицы Строителей 

     Градостроительное решение

     Проектное решение межевания территории выполнено в соответствии с градостроительной документацией: 

     - Градостроительный Кодекс РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г. (ст. 43), 

     - Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации (п. 3.2.2), СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство.   Планировка и застройка городских и сельских поселений",

     - расчетов нормативной территории объектов, необходимой для обеспечения условий эксплуатации объектов недвижимости, включая проезды и подходы к ним.

     В проекте межевания отображены границы формируемых земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства.

     При разработке проекта межевания в границы земельного участка включены территории под зданиями, проезды, пешеходные дороги, зеленые насаждения, площадки.

     Общая площадь территории межевания                                 41192 м2

     в том числе:

     - территория межевания  I                                                       7894,2 м2

     - территория межевания  II                                                      6915,2 м2

     - территория межевания  III                                                     6250,0 м2

     - территория межевания  IV                                                    9870,9 м2

          в том числе:  1 этап                                                             3942,5 м2

                                 2 этап                                                             2280,9 м2

                                 3 этап                                                             3647,5 м2

     - территория межевания  V                                                      6612,4 м2

     - территория межевания  VI                                                    3449,5 м2

     - территория межевания  VII                                                     199,3 м2

